
Hartmann Codier GmbH
Industriestr. 3, 91083 Baiersdorf,
+49 (0) 91 33 / 77 93-0
www.hartmann-codier.de

Bitte Verwenden Sie für weitere Informationen unseren online Produkt-Konfigurator auf www.hartmann-codier.de
For further informations, please visit our online product-configurator on www.hartmann-codier.de
Technische Änderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice.

Masszeichnung / Drawing 47-71/57-71.xxx

Einreihig, gerade / single row, straight

Zweireihig, gerade / double row, straight

Einreihig, gerade / single row, straight

Zweireihig, gerade / double row, straight

Einreihig, abgewinkelt / single row, right angle

Zweireihig, abgewinkelt / double row, right angle

Optionen / Options 47-71/57-71.xxx

ANSCHLUSSART

CONNECTION MODE
� Einreihig, gerade, SMT / Single row, straight, SMT
� Zweireihig, gerade, SMT / Double row, straight, SMT
� Einreihig, gerade, THT/ Single row, straight, THT
� Zweireihig, gerade, THT// Double row, straight, THT
� Einreihig, rechtwinklig, THT/ / Single row, right angle, THT
� Doppelreihig, rechtwinklig, THT/ / Double row, right angle, THT

OBERFLÄCHE

CONTACT PLATING
� 0,3µm Au
� 0,25µm sel. Au
� Sn

A
n

h
an

g
A

p
p

en
d

ix
K

u
n

d
en

sp
ez

if
is

ch
e

B
au

te
ile

C
u

st
o

m
iz

ed
co

m
p

o
n

en
ts

St
ec

kv
er

b
in

d
er

C
o

n
n

ec
to

rs
Ei

n
b

au
st

ec
ke

r
M

ai
n

s
so

ck
et

s
A

n
ze

ig
ee

le
m

en
te

LE
D

-E
le

m
en

ts
Sc

h
al

te
r

u
n

d
B

u
ch

se
n

Sw
it

ch
es

an
d

Ja
ck

s
K

o
m

p
et

en
ze

n
C

o
m

p
et

en
ce

s

Hartmann Codier GmbH
Industriestr. 3, 91083 Baiersdorf,

+49 (0) 91 33 / 77 93-0
www.hartmann-codier.de

Technische Änderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice.

Buchsenleiste
2 mm Raster
� Rastermaß 2 mm
� max. 2 reihig
� Sonderbestückung auf Wunsch

Receptacle assemblies
2 mm pitch
� 2 mm pitch
� max. 2 rows
� special contact arrangements

MECHANISCHE KENNWERTE TECHNICAL DATA
Anforderungsstufe 1 Class 1 0,3µm Au
Anforderungsstufe 2 Class 2 0,25µm sel. Au
Anforderungsstufe 3 Class 3 Sn
Poligkeit Poles 1...36 (bzw. 2x1...2x36) / 1...36 (or 2x1...2x36)
Rastermaß Pitch 2,0 mm

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Betriebsstrom bei 20°C Nominal current at 20°C 1 A max.
Isolationswiderstand Insulation resistance 5000 MOhm
Luft- und Kriechstrecken Clearance and creepage distance min. 1,3 mm
Prüfspannung Test voltage 500 V

SONSTIGE KENNWERTE OTHER DATA
Anschlüsse Terminals Sn über Ni / Sn over Ni
Betriebstemperaturbereich Operating temperature -40...+105 °C
Farbe Colour schwarz / black
Flammschutz Flammability UL94 V0
Isolationswerkstoff Insulation material PSU
Klima Climate FKD DIN 40040
Kontaktoberfläche Contact finish Au oder Sn über Ni / Au or Sn over Ni
Kontaktwerkstoff Contact material CuZn

Unsere Buchsenleisten erlauben

die genaue Auswahl der

gewünschten Polzahlen. Die

Buchsenleisten sind für alle übli-

chen Stiftleisten geeignet, deren

Stiftquerschnitt 0,5x0,5 mm ist.

Bitte fragen Sie nach lieferbaren

Sonderausführungen

Our receptacle assemblies allow

to choose of the number of poles.

They are suitable for all common

pinheaders, whose pins have a

cross section area of 0,63x0,63

mm. Please ask us for our special

designs.
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Hartmann Codier GmbH
Industriestr. 3, 91083 Baiersdorf,
+49 (0) 91 33 / 77 93-0
www.hartmann-codier.de

Bitte Verwenden Sie für weitere Informationen unseren online Produkt-Konfigurator auf www.hartmann-codier.de
For further informations, please visit our online product-configurator on www.hartmann-codier.de
Technische Änderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice.

Masszeichnung / Drawing 47-70/57-70.xxx

Einreihig, gerade / single row, straight

Zweireihig, gerade / double row, straight

Einreihig, gerade / single row, straight

Zweireihig, gerade / double row, straight

Einreihig, abgewinkelt / single row, right angle

Zweireihig, abgewinkelt / double row, right angle

Optionen / Options 47-70/57-70.xxx

ANSCHLUSSART

CONNECTION MODE
� Einreihig, gerade, SMT / Single row, straight, SMT
� Zweireihig, gerade, SMT / Double row, straight, SMT
� Einreihig, gerade, THT/ Single row, straight, THT
� Zweireihig, gerade, THT// Double row, straight, THT
� Einreihig, rechtwinklig, THT/ / Single row, right angle, THT
� Doppelreihig, rechtwinklig, THT/ / Double row, right angle, THT

OBERFLÄCHE

CONTACT PLATING
� 0,3µm Au
� 0,25µm sel. Au
� Sn
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Hartmann Codier GmbH
Industriestr. 3, 91083 Baiersdorf,

+49 (0) 91 33 / 77 93-0
www.hartmann-codier.de

Technische Änderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice.

Buchsenleiste
1,27 mm Raster
� Rastermaß 1,27 mm
� max. 2 reihig
� Sonderbestückung auf Wunsch

Receptacle assemblies
1,27 mm pitch
� 1,27 mm pitch
� max. 2 rows
� special contact arrangements

MECHANISCHE KENNWERTE TECHNICAL DATA
Anforderungsstufe 1 Class 1 0,3µm Au
Anforderungsstufe 2 Class 2 0,25µm sel. Au
Anforderungsstufe 2 Class 3 Sn
Poligkeit Poles 1...36 (bzw 2x1...2x36) / 1...36 (or 2x1...2x36)
Rastermaß Pitch 1,27 mm

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Betriebsstrom bei 20°C Nominal current at 20°C 1 A max.
Isolationswiderstand Insulation resistance 5000 MOhm
Luft- und Kriechstrecken Clearance and creepage distance min. 1 mm
Prüfspannung Test voltage 500 V

SONSTIGE KENNWERTE OTHER DATA
Anschlüsse Terminals Sn über Ni / Sn over Ni
Betriebtemperaturbereich Operating temperature -40...+105 °C
Farbe Colour schwarz / black
Flammschutz Flammability UL94 V0
Isolationswerkstoff Insulation material PSU
Klima Climate FKD DIN 40040
Konaktwerkstoff Contact material CuZn
Kontaktoberfläche Contact finish Au oder Sn über Ni / Au or Sn over Ni

Unsere Buchsenleisten erlauben

die genaue Auswahl der

gewünschten Polzahlen. Die

Buchsenleisten sind für alle übli-

chen Stiftleisten geeignet, deren

Stiftquerschnitt 0,46x0,46 mm ist.

Bitte fragen Sie nach lieferbaren

Sonderausführungen.

Our receptacle assemblies allow

to choose of the number of poles.

They are suitable for all common

pinheaders, whose pins have a

cross section area of 0,63x0,63

mm. Please ask us for our special

designs.
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